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ЗАО “ДИАМАНТ” Санкт-Петербург

192171,  ул. Фарфоровская,  дом 30, пом. 2Н

т/ф:(812) 568-48-52, (812) 568-48-54, (812) 560-90-07

E-mail: diamant@diamant.spb.ru    http://www.diamant.spb.ru
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ «Диамант-ЭЭГ»
                                            Сертификат соответствия Госстандарта РФ  № РОСС RU. ME01. B04407
Компьютеризированный аппаратно-программный комплекс, включающий  в себя:

электронный блок ЭЭГ,  комплект электродов и кабелей, фотостимулятор, программное обеспечение.
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27 каналов: 
23 канала ЭЭГ, 4 универсальных (например ЭКГ). 
Спектральный и когерентный анализ. 
Сохранение результатов анализа и экспорт в  MS Excel. 
Топографическое картирование.

Библиотека настроек топограмм. 
Синхронная видеозапись, в том числе
 с обычной вэб камеры. 
Редактирование видеозаписи перед сохранением в базу данных. 
Возможности  и особенности комплекса:
· Малогабаритный комплекс, блок ЭЭГ всего 200 граммов (160х110х40 мм.); 

· Возможность автономной работы с мобильным компьютером (ноутбук).

· Экспорт сигналов ЭЭГ и результатов обработки в MS Excel;
· Удобное интерактивное (по подсказкам) формирование синдромальных заключений по выбранным методикам исследований, оценка функциональных проб. Система составления заключения в формате MS Word;

· Контроль динамики изменений состояния пациента, мониторинг ЭЭГ во время сна;

· Удобная база данных и электронная карта для каждого пациента. Заключение врача (включая графическую информацию и изображение) сохраняется и экспортируется в формате MS Word. Широкие возможности экспорта – импорта данных;

· Высококачественная распечатка сигналов может производится на лазерном или струйном (цветном) принтере, как из программы, так и из документа MS Word ;

· Визуализация сигналов на мониторе при вводе и просмотре в режиме «движущаяся бумага», в том числе и в полноэкранном режиме.
Минимальные требования к компьютеру:
CPU – 1800 MHz, RAM-256 Mb, Video-64 Mb, HDD-40 Gb, FDD, CD-ROM. Клавиатура, Мышь оптическая. Монитор 17”. Принтер лазерный или струйный формат А 4.  

операционная система – Windows XP;  интерфейс –  USB. 
Технические данные:
Количество каналов - 27 (23 -ЭЭГ, 4 универсальных)
Частота дискретизации - 4000 Гц/ канал
Разрядность АЦП – 16;
Входной импеданс каналов - более 200 Ом;
Типовой уровень шума - 1 мкВ, в полосе 30 Гц;
Подавление симфазной помехи – не хуже 130 дБ;

Контроль подэлектродных сопротивлений; 

Автоматическая калибровка каналов;
Фотостимулятор светодиодный - 0 – 50 Гц;

Полоса пропускания - 0 – 70 Гц;
Операционная система – Windows XP;
Питание - от порта USB;
Масса блока ЭЭГ (без  ПК) – 0,2 кг;

Размеры блока ЭЭГ – 160Х110Х40 мм;   









