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ЗАО “ДИАМАНТ” Санкт-Петербург

192171,  ул. Фарфоровская,  дом 30, пом. 2Н

т/ф:(812) 568-48-52, (812) 568-48-54, (812) 560-90-07
Воронеж (4732)715752  Нижний Новгород (8312)196615

E-mail: diamant@diamant.spb.ru    http://www.diamant.spb.ru
РЕОГРАФ «Диамант-Р»
 Комплекс КМ-АР-01 «ДИАМАНТ-Р». Сертификат соответствия Госстандарта РФ  № РОСС RU.ИМ17.В00013
4-х канальный, 3-х частотный прибор для исследования центральной и периферической гемодинамики, жидкостных секторов и структуры тела.
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Компьютеризированный 

аппаратно-программный комплекс, 

включающий  в себя электронный блок, 

комплект кабелей, электродов и пакет

программных средств.

Требования к компьютеру:
процессор - «Intel Pentium» («Celeron»); 

операционная система – WIN-2000/XP/Vista;  интерфейс – USB.
Возможности  и особенности комплекса:

· синхронная регистрация, автоматическая обработка реограмм;
· мгновенное получение синдромальных заключений по выбранным методикам

      исследований, оценка функциональных проб;

· контроль динамики изменений состояния пациента;

· база данных и электронная карта для каждого пациента;

· существует возможность «наращивания» системы, совершенствования и добавления 

      в комплекс новых методик исследований и новых программных средств.

Рассчитывается более 70-ти показателей:

ударный и минутный объемы крови; ударный и сердечный индексы; частота сердечных сокращений; показатели гемодинамической обеспе​ченности; реографический, дикротический, диастолический индексы; длительность анакротической и дикротической фаз; время распространения систолической волны; венозный отток; 

количество внеклеточной, внутриклеточной жидкости, общее количество жидкости, количество жировой, безжировой, клеточной массы и другие. 

	Методики
· Реовазография – РВГ

· Реоэнцефалография - РЭГ

· Торакальная реография  - ТРГ

· Интегральная реография    -  ИРГТ

· Двухчастотная импедансометрия – ИДИ 
· Интегрально-торакальная реография - ИТР


	Технические данные

· Метод исследования – импедансометрия

· Способы измерения - тетраполярный и биполярный
· Измерение импеданса - 10 – 500 Ом
· Рабочие частоты зондирующего тока – 28 кГц, 
       115 кГц, 230 кГц
· Количество каналов регистрации - 4 РЕО, 1 ЭКГ
· Обработка данных -  IBM-совместимый ПК
· Количество одновременно запоминаемых тестов в одном исследовании – 16
· Масса прибора (без компьютера) – не более 1 кг
· Размеры – 200Х165Х50 мм
· Системы должных величин -  Волков Ю.Н. и соавт. 1989 г.; Яруллин Х.Х. 1983 г.; Щепотин Б.М. 1980 г.











